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Склад проекту
	№

п/п
	Найменування матеріалів
	Масштаб
	Арх.

№

	І. Текстові матеріали

	1
	Пояснювальна записка
	-
	

	І І. Графічні матеріали

	1
	 Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту 
	б/м
	

	2
	План існуючого використання території. Опорний план.  Схема планувальних обмежень.
	1:2000
	

	3
	Проектний план. План червоних ліній.

Схема організації руху транспорту і пішоходів.
	1:2000
	


Схема інженерної підготовки території та вертикального планування 

	
	1:2000
	
	

	5
	Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору                                                                                
	1:2000
	

	6
	Поперечні профілі вулиць


	1:200
	


           Містобудівну документацію - детальний план території села Воєводівка м. Сєвєродонецьк  розроблено  відповідно до чинних норм і правил та стандартів.
Головний архітектор проекту




М. Харчов
Склад авторського колективу:

Головний архітектор проекту                                     Харчов М.О.
Головний архітектор проекту                                    Медяник И.Ю.

	Інженер - проектувальник
	 Вєдєрнікова Г.І.

	
	


	
	


1. Вступ
  Детальний план території  с. Воєводівка міста Сєвєродонецьк  розроблений  на замовлення  Сєверодонецької міської ради.

         Основою для розробки детального плану території послужили:

1. Завдання та додатки на розробку детального плану території;

2. Договір  № 19/2016 від 13.12.2016 р.;

3. Рішення Сєвєродонецької міської ради  № 583 від  21 липня 2016 р 

«Про визначення земельних ділянок під будівництво та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в м. Сєвєродонецьку для відведення їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

4. Рішення  Сєвєродонецької міської ради  № 711 від  29 вересня 2016 р «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки».
5. Топографо-геодезична зйомка М 1:1000, виконана Харківським державним інженерно-геологічним відділенням "УкрНДІІНТВ" у 2015р.

6. Проект планування і забудови села Воєводівка, розроблений інститутом "УкрНИИПграждансельстрой", м. Київ, 1986 р.
7. Натурні обстеження.
Детальний план території визначає:

· принципи планувально-просторової організації забудови;

· червоні лінії та лінії регулювання забудови;

· функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

· містобудівні умови та обмеження;

· потребу в закладах обслуговування населення, 
місце їх розташування;

· порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території розроблений у відповідності з вимогами

наступних документів:

· Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», чинного з 13.03.2011р. 

· Земельного кодексу України.

· ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських   поселень».
· ДБН Б.2.4-94 «Планування і забудова сільських поселень».
· ДержСанПіН-173 «Державні санітарні правила планування та забудови  

населених пунктів»,  затверджені  МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996р.

- ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

- ДСТУ Б Б.1.1-17 2013 «Умовні позначення графічних документів - містобудівної документації».

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Основні  

положення».

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки»;

- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

- ДБН В.2.2-9-2009 «Будівлі і споруди. Громадські будівлі і споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

- ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»;

            Площа ділянки, на яку розробляється детальний план території в 

с. Воєводівка міста Сєвєродонецьк  - 432150м2 (43.22га).  Територія  обмежена вулицями: 

· з заходу -  вулиця  Підгірна; 

· зі сходу-  вулиця Польова;

· з півночі-  вулиця Кооперативна;

·  з півдня-  вулиця  Нова.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10  років, в тому числі  перша черга – 1 рік,  друга – до 3-х років.
2. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови
2.1. Соціально-економічні та містобудівні умови

Село Воєводівка  розташоване між  містами Сєвєродонецьк та Рубіжне,  за 6 км від міста Сєвєродонецьк.  
 Згідно з постановою Верховної Ради  України з 25 грудня 1996 року  село Воєводівка з прилеглими землями  відноситься до міста  Сєвєродонецьк.
 Територія села граничить з землями Рубіжанської міської ради та Кремінського району.

Площа населеного пункту з прилеглими землями – 854,4 га.

Кількість населення - 605 осіб.

Кількість дворів - 396.

День селища - 24 серпня. 

          Сельбищна територія представлена індивідуальними домоволодіннями та громадськими установами,  зеленими насадженнями загального користування, 

а також вулицями й проїздами.  У 2006 році село газифіковано.

Житловий фонд району становлять індивідуальні житлові будинки садибного типу.

           Центр села не виражений.   З об'єктів обслуговування населення існує: Відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта",  два магазини продовольчих товарів,  дитячий  та  спортивний майданчик и по вул.. Кооперативній

На  в’їзді у село с траси, з правого боку  від дороги  розташовується    пам'ятний знак "Воєводівка -  300 років".

          
При виїзді з вул. Кооперативній  на Кудряшівку,  по лівий бік дороги, розташовується  пам’ятник  загиблим воїнам - визволителям: у центрі квадратного газону - триступеневий постамент, на якому вищиться постать Воїна в шинелі і з каскою на голові. Вся конструкція виконана із залізобетону.

Територія  навколо пам'ятника  є місцем збору селян для святкування Дня Перемоги та Дня села.
        Основним місцем докладання праці у селі є підприємства міста Рубіжного та Сєвєродонецька.

У межах населеного пункту розташоване кладовище площею 1,42 га. При будівництві садибної житлової забудови не дотримувалися нормативних санітарних розривів від кладовища.

2.2. Природні умови (кліматичні, геологічні, гідрогеологічні умови)

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»  район забудови відноситься до I I  (південно-східного) архітектурно-будівельного  кліматичного району і характеризується наступними даними:

Розрахункові будівельні температури:

• середня температура найхолоднішої п'ятиденки  (-24оС);

• середня температура найхолоднішої доби             (-26оС).

Вологість повітря середньорічна – 71%.

Атмосферні опади (річна кількість):

• у теплий період     – 296 мм;

• у холодний період – 133 мм.

Висота сніжного покрову: 

• середньо-декадна – 16 мм;

• максимальна        – 44 мм.

Сезонне промерзання ґрунтів: 0,8–1,0 м

Напрямок пануючих вітрів:

• у літню пору – північно-західний;

• у зимовий час – східний.

Максимальна річна швидкість вітру – 21,0 м/сек

Рельєф ділянки спокійний, має незначний ухил у південно-східному напрямку.  
Абсолютні відмітки поверхні в межах проектованої земельної ділянки коливаються від 53.90 до 55.50 м. Відмітки в Балтійській системі висот.

 Вітровий режим території залежить від сезонного розподілу атмосферного тиску і взаємодії баричних систем. Домінуючі протягом року вітри – східного і південно-східного напрямку. Але в окремі роки домінують вітри північно-західного, південно-західного та західного напрямків, що сприяє формуванню підвищеного потенціалу забруднення атмосферного повітря у сельбищному районі  села Воєводівка.

3. Історична довідка
             Вважається, що село Воєводівка  засноване у 1707 році.  З початку село розташовувалося на лівому березі Борової ближче до Сіверського Дінця (поблизу чи при впадінні). Академік Гільденштадт, який мандрував цим краєм у 1774 році і описував його, залишив свідчення, що «в 14 верстах от Краснянки, ниже по Донцу, лежит Воеводовка». А це як раз на лівому березі Борової. За думкою місцевих краєзнавців, може існувати кілька причин з перенесення села. Можливо змінилося русло річок, можливо втомившись від постійних повеней мешканці пересилилися на правий берег річки, який зазвичай крутіший. На плані 1767 року напроти Воєводівки позначено балку, яка спускається до Дінця, з написом «Синецкий брод».

             У 1753 році на правому березі Сіверського Дінця виникає Слов'яносербія. Саме в той час граф Гендріков отримує у власність землі на лівому березі Сіверського Дінця. Приблизно у 1760 році він будує у селі Архангельську церкву.

           У 1757 році у селі було 80 дворів. У 1757 році генерал-аншеф Гендриков купив у Єгора Смольянинова два млини з ділянками землі при них. При переписі 1778 року у селі мешкало 160 чоловіків і 148 жінок.

           Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, вчиненого урядом СССР у 1932—1933 роках, кількість встановлених жертв — 52 людей.

З  25 грудня 1996 року  село Воєводівка з прилеглими землями  відноситься до міста  Сєвєродонецьк.
4. Оцінка існуючої ситуації
 (стану навколишнього середовища, використання території, характеристика будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень)
4.1. Використання території
Ділянка проектування детального плану території  вільна від забудови.

На територіях, що пропонується житлове будівництво цінні зелені насадження відсутні,  територія  вкрита трав'яним покровом, дикорослими чагарниками та деревами та багаторічними деревами.

4.2. Планувальні обмеження
В межах детального плану території проходить ЛЄП високої напруги 10 кВ з охоронною зоною 10 м від крайнього проводу в одну сторону.
        У південній частині села розташовано кладовище.  Нормативна  санітарно-захисна зона  від діючого кладовища  – 300м -  не  витримана.  
Території, визначені детальним планом для містобудівного освоєння, розташовані  поза межами санітарних охоронних зон кладовища, підприємства  ТОВ НВП "Зоря",  Воєводівського водозабору (свердловина технічної води ТОВ НВП "Зоря") ,  а також  зон охорони пам’яток та історичних ареалів.
4.3. Характеристика транспортного забезпечення
Село Воєводівка має сформовану вуличну мережу.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючої вул. Шкільна та з дороги  районного значення з твердим покриттям,  яка веде від вул. Кооперативна на с. Кудряшівка Кремінського району.
Основний транспортний потік проходить автодорогою регіонального значення Р-66. По ній проходять всі маршрути з Сєвєродонецька в бік Харкова,  Києва.
       Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутними таксі)  № 110 від  Воєводівки до м. Сєвєродонецька.
Село має три зупинки: по вул. Кооперативна,  на автотрасі Р-66  та на трасі районного значення, яка веде на с. Кудряшівка.

Найближчими залізничними станціями є ст. Насвітевич у м. Лисичанську та ст. Рубіжне у м. Рубіжному.

4.4. Характеристика інженерного обладнання
Територія проектування не забезпечена всіма необхідними інженерними мережами: водопостачання, каналізації, електропостачання газопостачання.

В межах ДПТ знаходяться мережі газопостачання.

4.5. Характеристика озеленення та благоустрою
На проектованих ділянках відсутні цінні зелені насадження. Проектовану території необхідно замостити з влаштуванням пішохідних та транспортних зв’язків.

4.6. Аналіз стану навколишнього середовища
        Ділянки, які розглядаються даним детальним планом, розташовані в центральній частині села Воєводівка, по обидва боки від дороги  районного значення з твердим покриттям,  яка веде від вул. Кооперативна на с. Кудряшівка Кремінського району.  Що  не суперечить принциповим  рішенням проекту 
         Площа детального плану території складає 432150м2 (43.22га).

В межах земельних ділянок, що пропонуються для відведення, існуюча забудова відсутня.

Протипожежні відстані від будівель і споруд  10 м дотримані, згідно додатку 3.1. табл. 1 ДБН 360-92**.
5. Основні принципи планування та забудови території, формування планувальної структури та архітектурної композиції
5.1. Обґрунтовуючи факторі для розміщення проектованого об’єкту на даній території
· Реалізація рішення Сєвєродонецької міської ради  № 583 від  21 липня 2016 р  «Про визначення земельних ділянок під будівництво та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в м. Сєвєродонецьку для відведення їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

· Привабливість даної ділянки для розташування особистого житлового будівництва.

5.2. Вид об’єкту та його характеристика
Планувальну структуру території формують існуючи вулиці та проїзди. 
В межах території детального плану, передбачається розміщення:

- ділянок   під будівництво та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд:

- полі-функціонального  центру, який включає в себе об’єкти торгівлі, громадського  харчування, побутового обслуговування, аптечний пункт та інш.;

- сквер для відпочинку мешканців села з об’єктами спортивної та розважальної  інфраструктури.
- ділянок під розміщення торгівельних павільйонів;
- тимчасові автомобільні парковки  загальною місткістю   35 місць для обслуговування сельбищного центру.

Основним принципом садибної забудови  є компактно-лінійна структура планування, де ділянки розташовуються перпендикулярно до вулиць по всій їх довжині.
Благоустрій території  передбачає виділення зон внутрішніх проїздів з асфальтобетонним покриттям, влаштування систем пішохідних зв’язків з замощенням бетонною бруківкою, комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням газонів багаторічних трав та посадкою дерев, що сприятиме зменшенню забруднення повітря та покращенню мікроклімату території.
Згідно з п.4.27 ДБН Б.2.4-94, зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, декоративне

озеленення та квіткове оформлення. Воно здійснюється господарями садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

6. Розподіл території за функціональним використанням
(розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність)
          Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд
ДК 018-2000,  житлові  будинки  на проектованих  ділянках  відносяться до підрозділу 11 «Будівлі житлові», класу 1110 «Будинки одноквартирні»;

· полі-функціональний комплекс, торгівельні павільйони.  Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 об’єкт на проектованій ділянці відноситься до підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», класу 1230 «Будівлі торговельні»;
· тимчасові автомобільні парковки загальній місткістю 35 місць для обслуговування селищного центру. Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 об’єкт на проектованій ділянці відноситься до підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», класу 124 «Будівлі транспорту та засобів зв’язку»;
· електропідстанції (КТП),   каналізаційні насосні станції. Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 об’єкт на проектованій ділянці відноситься до підрозділу 2 «Інженерні споруди», класу 22 «Трубопроводи, комунікації та лінії електропередач».
1) показники площі земельної ділянки:

Орієнтовна площа проектованої земельної ділянки............ 432150м2 (43.22га)

в тому числі:

Площа земельних ділянок, пропонованих під будівництво житлової забудови.................................................................................... 295000м2 (29.50га)

Загальна  площа під розміщення об’єктів полі- функціонального центру та торгівельних павільйонів……………………………............. .17822 м2 (1.82га)
Орієнтовна площа під розміщення майданчиків для інженерної

 інфраструктури.............................................................................440м2 (0.044га)

Орієнтовна площа під землі загального користування (дороги, проїзди,

 пішохідні доріжки, озеленення та ін.)........................................ 43794м2 (4.4га)
2) гранична поверховість передбачена для проектованої забудови:

· одноповерхові: 

•   господарські  будівлі  і споруди;
•   торгівельні павільйони. 
· трьохповерхові: 

•  індивідуальні житлові будинки;
•   магазини;
•  будівлі і споруди полі-функціонального  комплексу.
3) характеристика щільності забудови:

• щільність забудови на проектованих земельних ділянка садибної забудови (житлові будинки, без урахування господарських будівель та споруд) складає від 10% до 25 %; 

• щільність забудови на проектованій земельній ділянці під розміщення полі-функціонального комплексу складає 30%.
                Конкретні параметри кожного проектованого об’єкту у випадку його відхилення від рішень ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішеннями ДПТ. 
У разі необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

7. Характеристика видів використання території
 (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна,оздоровча,

природоохоронна, тощо)

Території, визначені детальним планом для містобудівного освоєння,   за своїм функціональним призначенням відносяться до житлової території (Ж-1),  що не суперечить принциповим  рішенням проекту планування і забудови села Воєводівка.  ДПТ вносить уточнення і доповнення до проекту планування і забудови села на новому рівні містобудівної документації, пов’язаному із більшою деталізацією містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за останні роки.
планування і забудови села Воєводівка. 

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури та цільового використання навколишньої існуючої садибної житлової забудови.

Згідно Наказу № 548 від 23.07.2010 р. Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», встановлено :

· проектовані земельні ділянки в межах детального плану території, включаючи ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд, для будівництва полі-функціонального громадського центру,  для супутньої інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою, повністю відносяться до - Секція В, Розділ 02: ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ.

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини

         Території, визначені детальним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватися і прийматися за основу при прийнятті рішень органів самоврядування Сєвєродонецької міської ради  щодо використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації  містобудівної документації на наступних стадіях проектування.
          Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством. 

Для перспективної містобудівної діяльності, на позарозрахунковий термін ДПТ, території в проектних межах ДПТ не передбачається. 

В межах даного ДПТ забудова вільних територій, функціонально-планувальна і архітектурно-просторова організація території, поверховість будівель здійснюються відповідно до архітектурно-планувальних вимог та проекту планування і забудови села Воєводівка. На території, яка розглядається детальним планом, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. 

Благоустрій проектованого об’єкту проводиться одночасно зі спорудженням будівель, з організацією твердого покриття, вулиць, проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд і прокладенням мереж водопостачання, каналізації, водовідведення та інших інженерних комунікацій та озеленення. 

Ділянки житлових будинків на території детального плану повинні бути огороджені з боку вулиць і сусідніх володінь огорожею висотою не більше 1,5 м. 

9. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження

Детальним планом визначено площу та конфігурацію земельної ділянки для будівництва індивідуального житла господарських будівель та споруд.

Супутню інфраструктуру в межах проектованої ділянки складають:
- територія під полі-функціональним комплексом (у складі якого будуть аптечний пункт, центр дозвілля, магазини, установи побутового обслуговування, приміщення для фізично-оздоровчих занять, банківські відділення, заклад громадського харчування,  сквер для відпочинку мешканців кварталу з об'єктами спортивної та розважальної інфраструктури; 
- територія під розміщення торгівельних павільйонів та магазинів;
- територія під зеленими насадженнями, дорогами, проїздами, пішохідними тротуарами;

- територія під розміщення об’єктів інженерної інфраструктури (електропідстанцій,   каналізаційної насосної станції);

- територія під розміщення об’єктів транспортної інфраструктури (тимчасова автомобільна парковка  загальною місткістю  35 місць для обслуговування селища  та торгових закладів).
Містобудівні умови та обмеження

1. Суміжні землекористування.

2. Проектом передбачено в межах території детального плану влаштування нових житлових вулиць та проїздів. Згідно п.7.32* ДБН 360-92**,  проектом встановлені червоні лінії нових вулиць для забезпечення регулювання і містобудівного контролю відведення земельних ділянок. Ширину вулиць у червоних лініях встановлено 20,0 м (Див. План червоних ліній). Межі проектованих земельних ділянок всередині території співпадають з червоними лініями. Нормативні вимоги щодо регулювання відведення земельних ділянок відносно червоних ліній – виконано. (Див. План червоних ліній).

3. В межах території детального плану передбачено влаштування нових інженерних мереж  вздовж запроектованих житлових вулиць та проїздів. Згідно табл.1, Додатку 8.1(обов’язкове) ДБН 360-92**,  проектом встановлені охоронні зони інженерних мереж для забезпечення регулювання і містобудівного контролю забудови. Проектовані житлові будинки, полі-функціональний громадський комплекс, майданчик з торговими закладами  та об’єкти інженерної і транспортної інфраструктури запроектовано за межами охоронних зон. Нормативні вимоги щодо регулювання забудови відносно охоронних зон – виконано. (Див. Схему інженерних мереж, споруд і використання підземного простору та Схему планувальних обмежень).

4. Проектом передбачено  майданчик під розміщення електропідстанції  (КТП),   каналізаційних насосних. 
Згідно табл.8.5а* ДБН 360-92**,  проектом встановлені охоронні зони ТП (по 3,0 м від стін),  згідно п 17.1.1 ДБН В.2.5-75:2013. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» встановлені санітарні зони КНС (по 20,0 м від стін) для забезпечення регулювання і містобудівного контролю забудови. 

- Охоронна зона від лінії електропередач 10 кВ та від трансформаторів на стовпах чі постаментах - 10 м. 

На цій території забороняється : проводити будівництво, капітальний ремонт, зведення будь-яких будівель і споруд; здійснювати всякого роду гірські, вибухові, меліоративні роботи, проводити посадку дерев, полив сільськогосподарських культур; розміщувати автозаправні станції; захаращувати під'їзди і підходи до опор ПЛ; влаштовувати звалища снігу, сміття і грунту; складувати корми, добрива, солому, розводити вогонь; влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, зупинки транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей.
- Охоронна  зона від трансформаторної  підстанції  - 3м (від огорожі)

 .

- Санітарно - захисна зона від каналізаціонних насосних станцій - 20 м.

У санітарно - захисній зоні не допускається розміщувати: житлову забудову, включаючи окремі не житлові будинки, ландшафтно- рекреаційні зони, зони відпочинку, території курортів, санаторії та будинки відпочинку, територій садівничих товариств і котеджної забудови, колективних чи індивідуальних дачних і садово - городніх ділянок, а також інших територій з нормованими показниками якості середовища проживання; спортивні споруди, дитячі майданчики, освітні та дитячі установи, лікувально-профілактичні та оздоровчі заклади загального користування.

Допускається розміщувати в межах санітарно-захисної зони: нежитлові приміщення для чергового аварійного персоналу, приміщення для перебування працюючих за вахтовим методом (не більше двох тижнів), будівлі управління, конструкторські бюро, будівлі адміністративного призначення, науково -дослідні лабораторії, поліклініки, спортивно- оздоровчі споруди закритого типу, лазні, пральні, об'єкти торгівлі та громадського харчування, мотелі, готелі, гаражі, майданчики і споруди для зберігання суспільного і індивідуального транспорту, пожежні депо, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електропідстанції, нафто -і газопроводи, артезіанські свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджувальні споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів.

Існуюча житлова забудова, що знаходиться в санітарно-захисній, охоронній та водоохоронній зонах, вимагає подальшого виносу.
5.  У південній частині села розташовано діюче кладовище.  

- Санітарно - захисна зона від діючого кладовища - 300 м.

- Санітарно - захисна зона від закритого кладовища - 100 м.

Детальним планом пропонується   закриття  кладовища. 
    Традиційні поховання жителям села слід здійснювати на діючому міському кладовищі міста Сєвєродонецьк, в с. Воронове.  Міське кладовище розташовується в південно-східній стороні від центру міста Сєвєродонецька.  Зупинка громадського транспорту: автобусний маршрут  м. Сєвєродонецьк   -   смт. Воронове,  зупинка «Міське Кладовище». Площа  кладовища  в с. Вороново 38,64 Га.  На території санітарно-захисної зони від діючих і закритих кладовищ забороняється будівництво житлових і громадських будівель. А також не дозволяється будівництво будівель і споруд, не пов'язаних з обслуговуванням зазначених об'єктів, за винятком культових та обрядових об'єктів.

6.  На сході поза межами села  знаходиться Воєводівський водозабор, який забезпечує постачання  технічної води на підприємство  ТОВ НВП "Зоря". Водопостачання села Воєводівка з даного водозабору не здійснюється.
- Санітарно - захисна зона від водозабору:

       Межа першого поясу зони санітарної охорони  водопровідних споруд  -  огорожа  території  Воєводівського водозабору. 

    У межах  першого   поясу зони санітарної охорони забороняється:

-  перебування сторонніх   осіб,    розміщення    житлових    та 
господарських  будівель,  застосування  пестицидів,  органічних  і 
мінеральних добрив,  прокладення трубопроводів, видобування гравію 
чи   піску   та   проведення   інших  будівельно-монтажних  робіт, 
безпосередньо не  пов'язаних  з  будівництвом,  реконструкцією  та 
експлуатацією водопровідних споруд та мереж; 

   -  скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; 
    -  проведення головної рубки лісу. 

Другий та третій  пояс санитарно-захисної зони водозабору,   згідно з  
Технічною документацією на свердловину технічної  води,  відсутні.
 Проектовані житлові будинки, полі-функціональний громадський комплекс та майданчики для торгових закладів  запроектовано за межами вказаних зон.  Нормативні вимоги щодо регулювання забудови відносно вказаних зон – виконано. (Див. Схему інженерних мереж, споруд і використання підземного простору та Схему планувальних обмежень).
Проект складено з дотриманням усіх необхідних вимог і норм санітарного та протипожежного розриву.
10. Основні принципи планувально-просторової
організації території
Функціональна структура проектованої земельної ділянки, її планувальна організація, базується на  сформованій містобудівній ситуації.

         Архітектурно-планувальне рішення об’єктів виконано виходячи з архітектурно-просторового рішення, взаємозв’язаного з будівлями та спорудами, пішохідними зв’язками, транспортом та благоустроєм території.
Загальна планувальна схема території прийнята в напрямку компактного рішення сельбищної території, з максимальною концентрацією житла уздовж дороги  районного значення з твердим покриттям,  яка веде від вул. Кооперативна на с. Кудряшівка Кремінського району.

На основі проектованих житлових вулиць і проїздів  утворюються планувальний каркас, що поєднує всі елементи забудови один з одним і з зовнішнім середовищем.

Проектовані  земельні ділянки  має складну багатокутну  форму у плані, обумовлену існуючою забудовою. 

Оптимальна аерація забудови забезпечена необхідними габаритами будівель, розривами в забудові. Оптимальна інсоляція будівель досягається їхньою нормативною орієнтацією. 
З метою комплексної забудови території, для отримання повноцінного житлового утворення з необхідним набором об’єктів повсякденного обслуговування, в межах проектованих земельних  ділянок,  включаються полі-функціональний громадський комплекс, ділянки під розміщення торгівельних закладів,   тимчасові автомобільні  парковки  загальною місткістю  35 місць.
Розміщення проектованих земельних  ділянок не впливає негативно на навколишнє довкілля та умови життя і здоров’я людей, що проживають на прилеглій території. Будівництво житлових будинків покращить житлові умови міста. Розміщення ділянки не суперечить суміжним землекористувачам та сформованим пішохідним і транспортним зв’язкам. Така пропозиція є слушною, враховуючи місце розташування ділянок в структурі села Воєводівка.

11.  Житловий фонд та розселення

Індивідуальний житловий будинок розраховано для проживання однієї сім’ї з 4-х осіб . Щільність населення при цьому, при середньому складі сім'ї з 4 осіб, складе близько 20-24 осіб на 1 га, що задовольняє вимоги додатка 
3.2 * ДБН 360-92 **. 

          Розрахункова кількість (щільність) мешканців селища садибної забудови при середньому складу сім'ї 4 чол. (чоловік, жінка та двоє дітей), згідно додатку 3.2*ДБН 360-92** складає від  591 чол. до 788 чол.
Проектна кількість поверхових житлових будинків – 198.
Середня площа житлового будинку становитиме до 200 м2 забудови, а житлова забезпеченість – до 30 м2 на одного мешканця.

12.  Система обслуговування населення, розміщення
основних об’єктів обслуговування

Розрахунок ємкості проектованої мережі підприємств та установ обслуговування виконаний згідно ДБН 360-92**, табл. 6.1., враховуючи кількість населення, та розглядаючи можливість розміщення  повного комплексу об’єктів обслуговування повсякденного користування (школа, дитсадок , ігрові та спорт площадки, магазини, побутове обслуговування та інші).

Необхідність забезпечення території садибного будівництва повним комплектом об’єктів повсякденного, а також деякими об’єктами періодичного обслуговування розглядається з урахуванням містобудівних умов розташування її у планувальній структурі міста Сєвєродонецьк.

Дрібні об’єкти обслуговування, які не потребують великих площ та ділянок, розташовуються в проектованих  будівлях  полі-функціонального комплексу з урахуванням нормативного радіусу обслуговування згідно додатку 6.3 ДБН 360-93** - 800 м. Також можливо влаштування торговельних об’єктів на ділянках біля з’їзду з  дороги на 2-у та 8-у житлові вулиці.
На місці існуючого стихийно  влаштованого футбольного поля детальним планом передбачається влаштування універсального спортивного майданчика. 
Враховуючи, що найближчій дошкільний та  навчальний заклади знаходяться на відстані близько 5 км від проектованої території (при нормативному радіусі обслуговування для дошкільних навчальних закладів згідно додатку 6.3 ДБН 360-93** - 500 м), проектом передбачено влаштування  забезпечення автобусного  доступу дітей до дитячих садочків та навчальних закладів.  
13. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,
організація руху транспорту і пішоходів та
велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок
          13.1. Вулично-дорожня мережа.

       Основними  транспортними магістралями є  автодорога  регіонального значення Р-66 і  дорога районного значення на с. Кудрящівку Кремінського району, від якої  йде проїзд до проектованих земельних  ділянок  по проектованим  2-й і 8-й  житловім вулицям.

          Проектом передбачено в межах території детального плану влаштування 12 нових житлових вулиць та проїздів,  шириною проїжджої частини згідно вимогам додатку В ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» (поперечний профіль І для житлових вулиць)
          13.2. Транспортне обслуговування.
          Транспортне обслуговування проектованих об’єктів запропоновано здійснювати за допомогою існуючої дороги районного значення і нових вулиць.
Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутними таксі)  № 110 від  Воєводівки до м. Сєвєродонецька.
Село має три зупинки: по вул. Кооперативна,  на автотрасі Р-66  та на трасі районного значення, яка веде на с. Кудряшівка.
Найближчими залізничними станціями є ст. Насвітевич у м. Лисичанську та ст. Рубіжне у м. Рубіжному.

На відстані 6,6 км  від проектованої території розташована залізнична станція Рубіжне, а відстані 8,7 к м -  станція приміських поїздів «Насвітевич»  (розклад потягів див. в додатках). 

13.3. Організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок. 
Існуючий рух маршрутного громадського транспорту (мікроавтобусів) здійснюється по вул. Кооперативна та дорозі на с. Кудряшівка.
        Рух пішоходів в межах району організовується по тротуарах та пішохідних доріжках, які відокремлюються від проїжджої частини бордюрами або смугами озеленення. Пішохідні переходи через вулиці організовуються в одному рівні на нерегульованих перехрестях.

Велосипедні доріжки проектом не передбачено.

         Організація руху транспорту і пішоходів виконується відповідно до діючих правил. В місцях нерегульованих пішохідних переходів наноситься спеціальна розмітка («зебра»), а також встановлюються відповідні дорожні знаки. Майданчики для паркування також виділяються спеціальною розміткою та дорожніми знаками. Дорожня розмітка на проїжджих частинах горизонтальна. 

13.4.Розміщення гаражів і автостоянок

Для забезпечення  мешканців проектованого житлового кварталу  та відвідувачів проектованого полі-функціонального комплексу місцями для тимчасового зберігання автотранспорту, передбачено три  паркувальних майданчика  на 35 машино-місць, згідно таб. 7.7 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Постійне зберігання індивідуального автотранспорту здійснюється в гаражах на присадибних ділянках.

14. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних

мереж, споруд

Інженерне забезпечення ділянки передбачається вирішувати з урахуванням існуючих інженерних  мереж згідно з ТУ, наданими відповідними службами. 
14.1. Водопостачання

На першу чергу передбачено розташування на території ділянок шахтного колодязя, допоки не буде влаштовано централізоване водопостачання.
На перспективу детальним планом території передбачається  влаштування мереж водопостачання проектованої  садибної забудови від найближчої точки підключення до мереж водопостачання ТОВ «Таун Сервіс» біля автомобільного моста через річку Борова. (лист ТОВ «ТАУН СЕРВІС» дів. в додатках ). 
Точка  та умови підключення до мережі, обсяги водопостачання та інші конкретні питання  вирішуються на подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов, наданих ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Згідно проведених розрахунків водоспоживання по проектованій  ділянці   складає  264 м3/добу (добова витрата води на господарсько-питні потреби усіма споживачами на кожній проектованій  ділянці садибної забудови складає  1,29 м3/добу (1,29х197=254), на потреби полі-функціонального комплексу складає  10 м3/добу.
Водопровідні мережі проектованої  ділянки передбачається закільцювати.
Зовнішнє пожежогасіння передбачити від проектованої мережі водопостачання діаметром не менше 100 мм. Витрати води для зовнішнього пожежогасіння - один струмінь з витратою 10 л/сек.  Точки  розміщення  та кількість пожежних гідрантів  передбачаються в робочому проекті на підставі технічних умов ГУ  ДСНС України. 
Для поливу території садибної забудови необхідну кількість води з розрахунку 5 л/м2 передбачається добувати шляхом її забору зі свердловини або накопичувальної ємкості, яку розміщують на земельній ділянці у пониженій точці. Полив зелених насаджень водою питної якості заборонений.  
14.2. Господарсько-побутова каналізація

В даний час на території села Воєводівка  централізована каналізація відсутня. 
Враховуючі визначені терміни будівництва,  детальним планом території передбачається господарсько-побутову каналізацію вирішити у варіантах:

перший – влаштуванням на ділянках місцевих очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стоків з випуском у фільтруючу траншею чи колодязь (обсяги стоків становитимуть до 1 м.куб на добу). Для повного очищення і знезараження стічних вод у кількості до 0,9 м.куб на добу  проектується установка системи повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL». 
Санітарно-захисна зона (СЗЗ), її розмір згідно ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ № 05.03.02-07/25540 від 25.06.04 р.  від установки «Біотал» продуктивністю до 25 м. куб/добу становить 5 м.

другий – влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях проїзду.
Враховуючи рельєф місцевості, каналізування проектованої забудови може бути  здійснена лише з допомогою КНС, що проектуються на окремих майданчиках, витримуючи санітарні відстані від проектованої забудови.
Схема каналізування наступна:  стічні води по мережі проектованої самопливної каналізації відводяться в проектовані КНС,  насоси яких подають їх в  міську каналізаційну мережу.

На подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов, наданих відповідними службами приймаються подальші рішення по влаштуванню господарьско  – побутової каналізації..
Водовідведення від забудови приймаються по водоспоживанню за винятком інших витрат води.

Водовідведення по кварталу складає  210 м3/добу.
Проектом ДПТ прийнято перший варіант як першочерговий,  другий – як основний варіант на перспективу. 

14.3. Дощова каналізація
На території проектованої забудови організований відвід поверхневих вод відсутній.
Для відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає.

Згідно п. 9.4 * ДБН 360-92**, в сільських населених пунктах допускається влаштування відкритої мережі водовідведення з улаштування містків або труб на перетині з вулицями, дорогами, проїздами и тротуарами. 
Проектом передбачається на території, що забудовується, влаштування відкритих  дощових  осушувальних канав.

 Також передбачено злив дощових вод в накопичувальні ємності  на ділянках проектованої садибної забудови для подальшого використання води з метою поливу зелених насаджень на проектованих земельних ділянках. 

14.4. Теплопостачання та гаряче водопостачання

На території проектованого району забудова з централізованим теплопостачанням відсутня.

Для житлової   забудови проектованого району,  полі-функціонального центру та торгових закладів  передбачається автономні  опалення, та гаряче водопостачання.

Опалення проектованих садибних житлових будинків приймається водяне від квартирних теплогенераторів на газовому паливі.
14.5. Газопостачання

В даний час на території проектованої садибної забудови газопостачання відсутнє.
Газопостачання проектованої  садибної забудови передбачається  від  окремої  мережі  середнього тиску з подальшим розподілом споживачам газопроводами низького тиску,  згідно технічних умов Регіональної газової компанії ЛуганськГАЗ на стадії робочого проектування.
Згідно з листом Регіональної газової компанії ЛуганськГАЗ, газопостачання додаткових земельних ділянок можливе лише за умови збільшення технічної пропускної здатності існуючої мережі, згідно з гідравлічним розрахунком на стадії робочого проектування. ( лист Регіональної газової компанії ЛуганськГАЗ  дів. в додатках ),
Витрата  газу  на  господарсько-побутові  потреби   населення   складає близько 490,0 тис.м3/рік. 

14.6. Електропостачання.


Електропостачання, електрообладнання, електричне освітлення житлових  будинків  і зовнішнє освітлення території  належить передбачати відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006, ДБН В.2.5-23-2003, ДНАОП 0.00-1.32-01 та ПУЕ-86 з виконанням необхідних заходів щодо безпеки.

       Розрахункове електричне навантаження на одну присадибну земельну ділянку складає ~ 15 кВт.

       Схема підключення згідно ТУ наземним або підземним кабелем до точки вводу і проектованого розподільчого пристрою. За  попередніми розрахунками електропостачання виконуються  від трьох трансформаторних підстанцій, розташованих поблизу ділянок № 35, 87, 187. Остаточні рішення мають бути прийняті на подальших стадіях проектування.
14.7. Санітарна очистка.

Детальним  планом передбачається планово-подвірна система очищення  з вивозом сміття на сміттєзвалище. 

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для проектованих будинків складає близько 220 тонн на  рік.

Побутові відходи вивозяться спеціалізованим автотранспортом, згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.
15. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору
Детальним планом передбачено вертикальне планування для надання проектованій поверхні ухилів, що забезпечують: відведення дощових і талих вод; сприятливі і безпечні умови руху транспорту і пішоходів; підготовку освоюваної території для забудови, прокладення підземних мереж і благоустрою; організацію рельєфу; надання рельєфу найбільшої архітектурно-композиційної виразності.

У зв'язку з цим вертикальне планування в вигляді засипки ярів передбачене на деяких земельних ділянках, та зрізання височин і підсипку в межах вулиць і проїздів. Відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою.

Також передбачено злив дощових вод в накопичувальні ємності  на ділянках проектованої садибної забудови для подальшого використання води з метою поливу зелених насаджень на проектованих земельних ділянках. 

Каналізаційні труби прокладають в ґрунті на глибині, що перевищує глибину його промерзання.
Перед робочим проектуванням забудовникам необхідно виконати інженерно-геологічні вишукування на предмет виявлення небезпечних інженерно-геологічних процесів. У разі виявлення цих процесів необхідно вжити заходи з інженерної підготовки щодо їх усунення. 

Перед будівництвом необхідно виконати геодезичні роботи для розбивки вісей будівель та елементів благоустрою, а також для виконання вертикального планування території з урахуванням мінімального об’єму земляних робіт. 
16. Комплексний благоустрій та озеленення території

Поряд з вирішенням питання забудови, транспорту, обслуговування в проекті закладена ідея формування комплексної зеленої зони, яка включає в себе:

· озеленення загального користування (полі-функціонального центру); 

· обмеженого користування – озеленені внутрішні двори;

· окремі озеленені території вздовж вулиць.

Сортамент зелених насаджень необхідно передбачати виходячи з призначення озеленених територій.
На територіях, де пропонується житлове будівництво цінні зелені насадження відсутні,  територія  вкрита трав'яним покровом, дикорослими чагарниками та деревами та багаторічними деревами.

Благоустроєм проектованих ділянок передбачається виділення транспортної зони проїзду та пішохідної зони з  асфальтобетонним покриттям до виходу з проектованих земельних ділянок садибної забудови, озеленення з влаштуванням газонів багаторічних трав, квітників, посадки фруктових дерев. 

Згідно з п. 4.27 ДБН Б.2.4-1-94, зовнішній благоустрій ділянки садибної забудови повинен включати влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку та господарських майданчиків, декоративне озеленення, що здійснюватиметься власниками садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

17. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища

Для забезпечення можливості забудови території та покращення навколишнього середовища, необхідно провести такі підготовчі роботи:

  -   провести інженерну підготовку території;

  -   провести геологічні дослідження та аналіз ґрунтів на відповідність їх якості гігієнічним нормативам і виконати, при необхідності, відповідні роботи по покращенню їх якості ;

·  розробити проект та провести роботи по благоустрою прилеглої території для організації зони відпочинку.

18. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 
1 до 10 років

1. Закриття діючого кладовища передбачено першою чергою в один етап строком 1 рік.   Традиційні поховання жителям села слід здійснювати на діючому міському кладовищі міста Сєвєродонецьк, в с. Воронове.  Міське кладовище розташовується в південно-східній стороні від центру міста Сєвєродонецька.  
2. Будівництво доріг, об'єктів інженерної інфраструктури, громадських будівель та споруд, розбивка територій присадибних земельних ділянок, будівництво індивідуального житла передбачено в один етап строком до 3-х років в обсязі 50% від запланованого.

3. Повне закінчення будівництва та прийняття в експлуатацію всіх запроектованих об'єктів передбачено в два етапи строком до 10-ти років.
19. Містобудівний розрахунок площ земельних ділянок
 на проектованій території

· Згідно ст.121г Земельного кодексу України для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку та господарських споруд присадибна ділянка у селах повинна бути не більше 0,25 га.  Орієнтовна площа запроектованих земельних ділянок на території, що розглядається детальним планом коливається від 1000,0 м² (0,1 га) до 1500 м² (0,15 га), нормативний показник виконано.
· Згідно таблиці 6.1* ДБН 360-92**для торговельних центрів місцевого значення розрахунок площі земельної ділянки виконується по показнику населення, що обслуговується. Для торгівельних центрів місцевого значення розмір земельної ділянки з кількістю населення, що обслуговується від 1000 чол. до 3000 чол. повинен становити 0,2-0,4 га. Площа земельної ділянки складає  0,3 га, нормативний показник витримано.
· Згідно з табл.5.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» за основний розрахунковий показник для визначення площі земельної ділянки, достатньої для розміщення озеленення загального користування для сільських поселень приймається 12 м2 /чол. Проектна розрахункова кількість (щільність) мешканців селища садибної забудови при середньому складу сім'ї  4 чол. (чоловік, жінка та двоє дітей), згідно додатку 3.2*ДБН 360-92** складає від  591 чол. до 788 чол. тому нормативна площа проектованої ділянки під розміщення скверу має складати 9500 м2 (0,95 га). Орієнтовна площа земельної ділянки озеленення загального користування складає біля 10000 м2 (1,0 га), нормативний показник виконано.
20. Основні техніко-економічні показники 
детального плану території

1. Орієнтовна площа території детального плану...............432150м2 (43.22га)

в тому числі:

1.1 Площа земельних ділянок,  пропонованих під будівництво житлової  забудови - 295000м2 (29.50га)

1.2 Загальна площа під розміщення об’єктів  полі-функціонального центру та  

торгівельних  павільйонів - 17822 м2 (1.82 га),  у  тому числі:

-
полі-функціональній центр, який включає в себе об'єкти торгівлі, громадського  харчування, побутового обслуговування, аптечний пункт  та інш.;

-
тимчасові автомобільні парковки загальною місткістю  35 місць для обслуговування полі-функціонального центру та торгівельних закладів.

1.3 Орієнтовна площа під розміщення майданчиків для інженерної

 Інфраструктури - 440м2 (0.044га)
1.4 Орієнтовна площа земельної ділянки озеленення загального користування - 10000 м2 (1,0 га)

1.5 Орієнтовна площа земельної ділянки загального користування (дороги, проїзди, пішохідні доріжки та ін.) - 33794м2 (3,40га)

2.
Загальна кількість проектованих земельних ділянок – 198, в тому числі:

- кількість ділянок, площею 1800-2000 м2 (ділянки  124-137,195,197,198) -  17
- кількість ділянок, площею 1500м2 (ділянки 2 - 197) -  173
- кількість ділянок, площею 1000м2 (ділянка1) -  1

2.2 Загальна кількість проектованих земельних ділянок під розміщення інженерної інфраструктури -  3,  у тому числі:

-
кількість ділянок під розміщення електропідстанції (КТП) -  1

-
кількість ділянок для розміщення каналізаційних насосних - 2

2.3 Кількість ділянок під розміщення полі-функціонального 

центру та торгівельних павільйонів - 3

2.4 Загальна кількість житлових будинків - 198
3. Проектна розрахункова кількість (щільність) мешканців селища садибної забудови  при середньому складу сім ї 4 чол.(чоловік, жінка та двоє дітей), згідно

 додатку 3.2 ДБН 360 - 92**- від 594 чол. до 792 чол. 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної ділянки  та робочого проекту будівництва об'єкту .
21. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
 (цивільної оборони)
 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення. 

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.
Відповідно до п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на особливий період розробляється в складі генерального плану. «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час розробляють як окремий документ за окремим завданням відповідно до ДБН В.1.2-4 та ДБН Б. 1.1-5.

Відповідно до п. 5.1.11 ДБН  Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»  схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) розробляють з урахуванням відповідного розділу у складі генерального плану населеного пункту. Склад та зміст визначають відповідно до ДБН Б. 1.1-5.

Примітка:


Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19 п.3)  на  підставі  та  з  урахуванням  положень  затвердженого детального  плану  території  може розроблятися проект землеустрою щодо  впорядкування  цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану 
території (даний розділ розробляється у складі, визначеному відповідним нормативно-правовим актом).

Проект землеустрою щодо  впорядкування території для містобудівних потреб розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією.


Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення  громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України (Постанова від 25 травня 2011 р. N 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»).


Оприлюднення     результатів     розгляду      пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня  їх  прийняття  шляхом опублікування в засобах   масової   інформації,   що  поширюються  на  відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування. 


Затвердження   проектів  містобудівної  документації  без проведення    процедури    розгляду  пропозицій    громадськості забороняється,  а  матеріали  щодо  розгляду  таких  пропозицій  є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації. 


Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному  місці у приміщенні такого органу,  крім  частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ. 


 Детальний  план  території   розглядається  і  затверджується  виконавчим органом    міської  ради,  протягом 30 днів з дня  його  подання.


Детальний план території не підлягає експертизі. 


22. Додатки

[image: image9.png]CEBEPOJIOHENBKA MICBHKA PAJIA
CbOMOTI'O CKIINKAHHJSI
IPsTHaausaTa (4eproBa) cecis

PIHNTEHHST Ne 583

« 21 » munuaa 2016 poxky
M. CeBEpOaOHENbK

[Ipo BH3HA4YeHHS 3€MEIBHHUX JAUISHOK [
OyZIBHMUIITBO Ta  OOCIYrOBYBaHHS  JKHJIMX
OyIMHKIB, TOCHOJApCBKUX OyaiBelb 1 CIOpYX
(npucamubHi AingHKH) B M.CeBEPOOOHEUBLKY A
BIIBEJICHHA iX y4JacHHMKaM OOHOBHX Jiif Ta iHIIHM
ocobaM, Ha SKHX MOITHPIOETHCA YHHHICTh 3aKOHY
Ykpainu «IIpo craryc BeTepaHiB BiiiHH, rapaHTu X
COIIIAJIBHOTO 3aXHCTY»

Kepyrounce ¢1.26, 59 3akoHy VYkpainu «lIpo micueBe camMoBpsiAyBaHHS B Y KpaiHD»,
3akoHoM Ykpainu «lIpo perymoBaHHS MiCTOOYIIBHOI OisUIBHOCTI», 3akoHOM YKpainu «IIpo
CTaTyC BET€paHiB BiiiHH, rapaHTii iX COLIaILHOTO 3aXUCTy», 3 METOIO pealli3allil IepIIodYeproBoro
IpaBa Ha OTPUMAaHHS 3€MEJIBHUX NUISHOK YYaCHHKaMH OCHOBHX IiH, B TOMY YHCII Y4aCHHKaMHU
AHTUTEPOPUCTHYHOI OIlepalii, SKUM IIPUCBOEHO CTATyC y4YaCHHKIB OOHOBHX Oif, pO3IVISHYBIIU
MaTepiany HaJaHi BiIIIOM MiCTOOYIyBaHHS Ta apXiTEKTypH, BpPaXOBYIOUH IIPONO3HUIii pobodoi
TPYyIH 1O BPEryJIOBaHHIO ITHTAaHHA BIABENCHHA 3€MENBbHUX MOINSHOK B M.CeBEpPOIOHELBK
yuyacHukaM ATO Ta iHmmM ocobaMm mumbroBux kareropiit (mpotoxosn Ne2 Bixg 07.07.2016p.) Ta
Npomo3uIlii MmocCTiiHOi KoMicii 3 nuTaHb OyHiBHHUIITBA, apXiTEKTypH, 3€MEJIbHUX BIJHOCHH,
OXOPOHH HaBKOJIUIIHBOTO CEpPENOBHUINA Ta po3BUTKY cenuin (mpotokosn Ne30 Big 14.07.2016p.),
CeBeposioHEIbKA MICHKA péna

BHUPIIINJIA:

1.Buznauut, mo B 87 MikpopaiioHi M.CeBepomoHenbka, B SKOMY 3TITHO MPOEKTY
NETAIBHOTO IIIaHYBaHHS 3alpoekToBaHo 168 3emenbHUX AUISHOK AN OymiBHHITBA 1
00CIIyroByBaHHS XHJIMX OYIUHKIB, IOCIIOJApChKHX OyaiBenb i crmopyn (mpucamubOHI IUISHKH),
3eMeNbHI JIISHKM OyAyTh NEPIIOYEproBO BiABEAEHI YydYacHHKaM OOHOBHX i, B TOMY YHCIIi
yYaCHHKaM aHTHTEPOPUCTHYHOI Olepallii, SKUM MPHUCBOEHO CTATYC yYaCHHKIB OOHOBUX Aiil, Ta
iHIUM ocobaM, Ha SKUX IMOIIUPIOETHCA YHHHICTD 3akoHY Ykpainu «IIpo craTyc BeTepaHiB BiiiHw,
rapaHTii iX COL1aJIbHOrO 3aXUCTYY.

2. Buznauutu, mo B 88 Mikpopaitoni M.CeBepomoHelbKa, B SKOMY 3TiIHO IIPOEKTY
NETAIFHOTO IUIAHYBAaHHSA 3alpoeKTOBaHO 152 3emenbHi OUISHKH s OydiBHHLTBA 1
00CIIyroByBaHHS KHJIMX OYIWHKIB, rOCIONApChKUX OymiBensb i cropyxn (mpucaavOHI OUISHKH),
3eMeJIbHI OUISHKH OyAyTh II€pIIOYEeproBO BiIBEIEHI Yy4JacHHKaM OOHOBHX [iif, B TOMY YHCII
ydaCHHKaM aHTHTEPOPUCTHYHOI Omepallii, AKHM IPHCBOEHO CTaTycC y4acHHKIB OOHOBHX HiHi, Ta
IHIIMM 0co0aM, Ha KX IIOIIII/IpIOCTbCSI YHHHICTh 3aKkoHy YKpainu «I[Ipo craryc BeTepaHiB BiifHH,
rapaHTii iX COLIaIBLHOr0 3aXUCTY. .

3.Po3pobutu netanbHU# miaH Teputopii cena BoeBomika M.CeBeponoHelbKa, B SKOMY
nependayutH 120 3eMeNpHMX IUISHOK Ul Oy[iBHHITBA i OOCIyrOBYyBaHHS XMIIHX 6y,IIHHKiB
rOCIOAapchKUX OymiBenb i crmopyn (mpHcamubHI NUIAHKH), 3 YHCIA SKUX 3€MENbHI HiNSHKH
6yLyTb IEpIIOYEPrOBO BiIBENEHI yyacHMKaM OOHOBHX Iiif, B TOMYy YHCII yHacHHKaM
aHTHTEPOPUCTHYHOI onepauu SKMM IIPHCBOEHO CTaTyC y4acHHKiB OOHOBMX [iif, Ta iHIIHM
ocobaM, Ha SKMX MHOIIMPIOETHCA YHHHICTH 3aKOHY YKpaiHu «Hpo CTaTyC BETEpaHiB BiiiHH,

rapaHTii iX COIIaJIbHOTO 3aXUCTY.
4. JlaHe pilIeHHS MiIsArac ONpHIIOAHEHHIO.





[image: image10.png]5. KoHTpoJIb 32 BUKOHAHHAM I[bOTO PIIIEHHSA IMOKJIACTH Ha ITOCTIHHY KOMICIIO 3 NMHUTAaHb
OymiBHHUIITBA, apXiTEKTYpH, 3€MENBHHUX BiIHOCHH, OXOPOHH HABKOJIMIIHBOIO CEPEJOBHUINA Ta
PO3BHUTKY CEJIHII.

MicbKHH roJiosa B.B.Ka3zakxosB




     
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімнадцята (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 711

« 29 » вересня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження Програми з розроблення 

містобудівної документації на території

населених пунктів Сєвєродонецької

міської ради на 2016-2017 роки

           Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розглянувши проект «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки», Сєвєродонецька міська рада
ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити «Програму з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки» (Додаток).

            2. Фінансовому управлінню міської ради щорічно передбачати у міському бюджеті кошти на розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.

            3. Виконавчому органу міської ради з питань містобудування та архітектури здійснювати координацію робіт з розроблення містобудівної документації.

4. Рішення підлягає оприлюдненню.

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

	   Міський голова    
	     В.В.Казаков


 «ПОГОДЖЕНО»




  «ЗАТВЕРДЖЕНО»



	Директор 
 ПНВП  "Промреконструкція"  

_______________          С. М. Лященко                 

       (підпис)

“____” ___________________ 2016 р.
	Перший заступник 

міського голови  

____________ Коростельов А.В.
“____” ___________________ 2016 р.



ЗАВДАННЯ

на розроблення детального плану території 

Детальний план території села Воєводівка м. Сєвєродонецьк.

	 (повна назва містобудівної документації)



	№
	Складова завдання
	Зміст

	1
	Підстава для проектування
	1. Рішення Сєвєродонецької міської ради  № 583 від  21 липня 2016 р 

«Про визначення земельних ділянок під будівництво та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в м. Сєвєродонецьку для відведення їх учасникам бойових дій та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».



	2
	Замовник розроблення детального плану
	Сєвєродонецька  міська рада.

	3
	Розробник детального плану
	Приватне науково-

виробниче підприємство 

"Промреконструкція"
м. Сєвєродонецьк, пр. Химіків, 20/17

	4
	Строк виконання детального плану
	Терміни розробки ДПТ  - 30.12.2016 р.

	5
	Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи
	В один етап

	6
	Строк першого та розрахункового етапів проекту
	Термін реалізації ДПТ від 1  до  10  років, в тому числі перша черга – 1 рік.

Розрахунковий етап відсутній. 

	7
	Мета розроблення детального плану
	Для  будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків з господарськими  будівлями  і спорудами в адміністративних межах міста Сєвєродонецьк,  обмежений  вулицями  Підгірна, Кооперативна, Нова та Польва (дамба).

Проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території. 


4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М  


М

	 1:2000;

6. Поперечні профілі вулиць М 1:200.
          

	9
	Склад текстових матеріалів
	Згідно з розділом 6  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»

	10
	Перелік основних техніко-економічних показників
	Орієнтована площа ділянки, на яку розробляється детальний план території6 432150м2 (43.22га)

 . Територія  обмежена : 

· з заходу: вул. Підгірна; 

· зі сходу: вул. Польова;

· з півночі: вул. Кооперативна;

·  з півдня: вул.Нова.

Основні техніко-економічних показники відповідно до таблиці В.1  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»

	11
	Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів
	Особливі вимоги відсутні. 

	12
	Вимоги до використання геоінформаційних технологій при роз​робленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні
	 Відмітки - абсолютні в Балтійській системі висот.

	13
	Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезічна основа
	- Рішення Сєвєродонецької міської ради;
- Топографо-геодезична зйомка М 1:1000;

- Викопіювання з  проекту  планування і забудови села Воєводівка;

	14
	Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану
	Надати до відділу земельних відносин та архітектури  Сєвєродонецької міської ради креслення проектного плану  для попереднього розгляду.

	15
	Вимоги щодо забезпечення державних інтересів
	Розробник і замовник вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої зводом відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації, яка має комерційну цінність для замовника, інших інвесторів.

	16
	Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням)
	Не передбачати. Виконується за окремим договором.

	17
	Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності)
	Не передбачати.

	18
	Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення
	Текстові та графічні матеріали проекту детального плану території розробляються українською мовою в  3-х примірниках.
	

	19
	Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях
	Відсутні.
	

	20
	Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій
	Програмне забезпечення:
· - текстові матеріали: РDF;

· - графічні матеріали : JPЕG

	

	21
	Додаткові вимоги
	Відсутні 
	


Начальник  ВЗВ та А
Сєвєродонецької міської ради



                   Рудь Г.В.                           

 (Підпис, ім'я, прізвище)

Головний архітектор проекту
                  _                               
Харчов М.О.
                                                                                                                                             (Підпис, ім'я, прізвище)

Головний архітектор проекту               _                       
                Медяник І.Ю.                                                                                                                                             (Підпис, ім'я, прізвище)
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ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(для використання при оформленні та наданні  містобудівних умов і обмежень

забудови земельних ділянок , визначених даним ДПТ для забудови

 та розташованих в межах території ДПТ)

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

забудови земельної ділянки 
села Воєводівка міста Сєвєродонецьк  
 (адреса або місце розташування земельної ділянки)

1. Вид об’єкта містобудування   _індивідуальний житловий будинок
2. Площа земельної ділянки ____________0,10 – 0,15________ гектарів
   3. Функціональне    призначення    земельної    ділянки: підрозділ 11 «Будівлі житлові», класу 1110 «Будинки одноквартирні»
 (ДСТУ-Н Б     Б.1-1-12:2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території     (зонінг)".

4. Граничний відсоток забудови земельної ділянки __до 25 %___ 

5. Гранична висота будівлі/споруди ____16 (до гребня даху)____ метрів

6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній __9,5 м_
   7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд:  згідно з протипожежними та санітарними нормами та вимогами.

  8. Охоронні зони інженерних комунікацій: згідно з ДБН 360-92**.

9. Вимоги до організації під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів: згідно з  вимогами ДБН 360-92** та у відповідності до Детального плану території

10. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними   будівельними   нормами   ДБН   А.2.1-1-2008    "Інженерні вишукування   для   будівництва":   виконувати   для   кожного   об’єкта проектування в межах відведеної ділянки.
11. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади — з посиланням на дату і номер документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки : особливих умов немає, приймати згідно проекту;
малих архітектурних форм особливих умов немає, приймати згідно проекту;

елементів зовнішньої реклами особливих умов немає, приймати згідно проекту;

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху особливих умов немає, приймати згідно проекту;
розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень особливих умов немає, приймати згідно проекту;
опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) особливих умов немає, приймати згідно проекту;
можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його окремих елементів чи об’ємно-планувального та/або об’ємно-просторового рішення в цілому — при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди функціональна зміна призначення об‘єкту не передбачається;
12. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови об‘єкт проектування не здійснює впливу на прилеглі території , зона впливу об‘єкту обмежується проектованою ділянкою;
13. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства  забезпечити нормативні розриви між будівлями, забезпечити нормативну тривалість інсоляції приміщень проектованої забудови, забезпечити відповідні зони септика (5м) та шахтного колодязя .
15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” не вимагається
16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки не вимагається
17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту : служби інженерних мереж (водопостачання, каналізування, електропостачання, газифікації), згідно умов органу місцевого самоврядування
18. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає.
Ці містобудівні умови і обмеження надані відповідно до _____________
________________________________________________________________

(рішення від _________ № ____ сесії _________ ради про затвердження

________________________________________________________________

місцевих правил забудови або містобудівного обґрунтування)

Містобудівні умови і обмеження чинні до “____” _________ 20__ року.

____________________________________________________________________
(посада особи, що видала цей документ)      (підпис)        (ініціали та прізвище)

МП

ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ

до забудови земельної ділянки

(для використання при оформленні та наданні  будівельного паспорту

забудови земельних ділянок , визначених даним ДПТ

для забудови та розташованих в межах території ДПТ)


                   



               ВИМОГИ 
                  

                     до забудови земельної ділянки 

села Воєводівка міста Сєвєродонецьк  
                   
        (адреса земельної ділянки) 
 
Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження:

1) граничнодопустима висота будівлі 16 (до гребня даху);

2) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови згідно проектних рішень ДПТ;

3) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який  проектується, до меж земельної ділянки згідно проектних рішень ДПТ але не менше 1 м;

4) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який проектується, до існуючих будинків та споруд  згідно з протипожежними та санітарними нормами та вимогами;

5) тип огорожі огорожі по цегляних стовпцях із дерев‘яним чи металевим (ковані вироби) заповненням із прозорістю не менше 50%__;

6) відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг)

згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних  та санітарних розривів;
7) інженерне   забезпечення   об'єкта   будівництва  (у  разі 
наявності технічних умов)   згідно технічних умов
8) інші  вимоги  та  обмеження використання земельної ділянки 
(сейсмонебезпечні  території,  підроблювані,  карстонебезпечні  та 
підтоплювані  території,  ґрунти:  насипні,  намивні,  зсувні,  що 
просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії).

_________________________________________________________________

Розклад руху пасажирських поїздів по станції Рубіжне (Україна)

	Номер поїзда
	Маршрут
	Перiодичнiсть з початкової станції маршруту
	Час приб.
	Час вiдпр.
	Прибуття на кінцеву станцію

	134

	Київ Лисичанськ
	з 11/12/2016 щоденно
	14:58
	15:00
	15:20

	134

	Лисичанськ Київ 
	з 11/12/2016 щоденно
	16:56
	16:58
	08:23

	410

	Лисичанськ Харків
	з 11/12/2016 щоденно
	06:48
	06:50
	12:04

	610

	Лисичанськ Харків 
	з 11/12/2016 щоденно
	21:55
	22:00
	05:33

	234

	Лисичанськ Хмельницький
	8/01-25/03/2017: лютий, березень - по непарних; січень - по парних
	14:22
	14:24
	11:00

	409

	Харків Лисичанськ
	з 11/12/2016 щоденно
	05:33
	05:36
	05:54

	609

	Харків Лисичанськ
	з 11/12/2016 щоденно
	20:07
	20:09
	20:26

	234

	Хмельницький Лисичанськ 
	7/01-24/03/2017: лютий, березень - по парних; січень - по непарних
	12:13
	12:18
	12:35


Розклад руху приміських поїздів по станції Насвітевич (м. Лисічанськ)
	
	Номер
	Маршрут
	Прибытие
	Стоянка
	Отправление
	
	

	
	6439
	Сватово → Попасная 
	02.25
	1 мин  
	02.26
	
	

	
	6440
	Попасная → Сватово 
	05.38
	1 мин  
	05.39
	
	

	
	6441
	Сватово → Попасная 
	06.55
	1 мин  
	06.56
	
	

	
	6442
	Попасная → Сватово 
	10.19
	1 мин  
	10.20
	
	

	
	6443
	Сватово → Попасная 
	11.33
	1 мин  
	11.34
	
	

	
	6329
	Купянск → Попасная 
	14.15
	1 мин  
	14.16
	
	

	
	6444
	Попасная → Рубежное 
	15.02
	1 мин  
	15.03
	
	

	
	6445
	Рубежное → Попасная 
	16.45
	1 мин  
	16.46
	
	

	
	6332
	Попасная → Сватово 
	18.14
	1 мин  
	18.15
	
	

	
	6447
	Сватово → Переездная 
	18.48
	1 мин  
	18.49
	
	

	
	6448
	Переездная → Сватово 
	19.51
	1 мин  
	19.52
	
	

	
	6446
	Попасная → Сватово 
	20.49
	1 мин  
	20.50
	
	


23.  Графічні матеріали
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